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SBM/SBI kumlama makineleri V şeklinde 
oluklu bir bant bulunur. Bant üzerindeki taşıyıcı
kamlar burgu etkisi yaratarak parçaların kum-
lama ünitesine hassas bir biçimde taşınmasını
sağlar. Bu makine tipi özellikle yüksek miktarda
üretilen küçük boyutlu parçaların kumlanması
için uygundur. SBM/SBI tip makinelerde ihtiyaca
göre türbin, nozul veya basınçlı kumlama
sistemleri kullanılabilir.

SBM/SBI – Kontinü Bantlı Konveyör 
Beslemeli Makineler

	 SBM 1010	 SBM 1210	 SBM 1520	      SBM 2020

Maks. parça ebatı (mm – diyagonal ölçüm)

Türbin tipi

Türbin sayısı

Türbin gücü (kW)

Kapasite 1 (kg/s)

Entegre elek

Makine uzunluğu (mm)

Makine yüksekliği (mm)

Teknik Bilgiler:
	 100 	 165 	 190 	 225  

Hurricane® 28  

	 1 	 1 	 2 	 2 

	 5,5 	 7,5 	 2x7,5 	 2x11  

	 650 	 1.000 	 2.000 	 2.500  

	 –	 var	 var	 var

	 2.720 	 3.940 	 4.660 	 5.360 

	 3.400	 4.500 	 5.400	 5.400
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1 Çelik parçalarla


